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Stó• pomiarowy Baylan BTB-8 v2 jest przeznaczony do przeprowadz ania testów wydajno•ci wodomierzy                                                      
mieszkaniowych zgodnie z norm! ISO 4064/3 i normami OIML R49 -1. Na stole tym wszystkie procesy                                                
s! wykonywane automatycznie przez komputer. Stó• daje mo"liwo•# ka libracji wodomierzy do zimnej wody                                 
od DN15 do DN 25 (Q3 2,5m 3/h - Q3 6,3 m 3/h).

1) Przep ywomierz

Stó• pomiarowy posiada 3 linie umo"liwiaj!ce regulowanie szybko•ci  przep•ywu pomi$dzy  0.005 m 3/h a 10 m 3/h.

•   Na pierwszej linii, przep•yw jest regulowany pomi$dzy 0.0 05 m 3/h a 0.06 m 3/h. Regulacja ta odbywa si$ za 
pomoc! przep•ywomierza, którego zakres pracy mie•ci si$ w przedziale 0 .005 m 3/h - 0.06 m 3/h. Podczas regu-
lacji u"ywany jest mosi$"ny zawór kulowy o •rednicy 1/2”.

•   Na drugiej linii, przep•yw jest regulowany pomi$dzy 0.04  m 3/h a 0.4 m 3/ h.                                                                         
Regulacja odbywa si$ za pomoc! przep•ywomierza, którego zakres pracy                                                                      
mie•ci si$ w przedziale 0.04 m 3/h - 0.4 m 3/h. Podczas regulacji u"ywany                                                        
jest mosi$"ny zawór kulowy o •rednicy 1”.

•   Na trzeciej linii, przep•yw jest regulowany pomi$dzy 1 m 3/h a 10 m 3/h.                                                                                                      
Regulacja odbywa si$ za pomoc! przep•ywomierza, którego z akres pracy                                                                                     
mie•ci si$ w przedziale 1 m 3/h - 10 m 3/h. Podczas regulacji  u"ywany 
jest mosi$"ny zawór kulowy o •rednicy 1 1/2”.

Dan e t echn i czne!
•   S• odpowiednie do dzia•ania z cieczami agresywnymi  takimi 
jak •ug sodowy lub kwas solny.                                                                           
•   Tuby pomiarowe wykonane s• z PCV.                                                       
•   P•ywak w rurze pomiarowej wykonany jest ze stali nierdzewne j AISI 316.
•   Ograniczniki p•ywaka wykonane s• z polipropylenu.                                •   
Maksymalna temperatura robocza wynosi 60 °C.                                           
•   Maksymalne ci!nienie robocze wynosi 10 bar.

2)! Sk ala Wagow a
• Skala wa "y z dok •adno ! ci•  do klasy 1
• Posiada maksymaln •  zdolno ! # pomiarow •  150 kg.
• Posiada wy ! wietlac z pi$ciocyfrowy
• Jej rozdzielczo!" wynosi 5 lub 1 gr.
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3) Zbiornik na wod•
• pojemno•• zbiornika wynosi 150 litrów.

  

• zbiorniki s• wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.                         

             • jest opró•niany za pomoc• pneumatycznego zaworu wylotowego.                                       
• posiada pneumatycznie uruchamiany si•ownik zamontowany na mosi ••nym zaworze w celu umo•liwienia jego 
opró•nienia.

4) Manometer
• manometr wskazuje ci•nienie robocze a jego zakres pracy wynosi 0-10 ba r, za• podzia•ka 100. 
• ruchoma cz••• jest wykonana z mosi•dzu
• element pomiarowy wykonany jest z przylutowanej cyny CuSn8.
• obudowa jest ze stali a przedni pier•cie! z tworzywa ABS
• po"•czenie mosi•#ne R1/8” • Temperatura pracy pomi•dzy -25 °C a 60 °C

  

• Klasa 1 typ

5) System pomiaru
Systemem pomiarowym jest system grawimetryczny. Testy i kalibracj a wodomierzy odbywa si• za pomoc• zbiornika wody, który jest 
umieszczony na wadze. W systemie grawimetrycznym, woda przep•ywa j•ca przez wodomierz jest gromadzona w zbiorniku, a waga pod nim , 
mierzy jej ci••ar. Procentowy b••d pomiaru jest wyliczany przez  porównanie obj•to•ci wody pobranej, a tej zgromadzonej w zbiorni ku 
znajduj•cym si• na wadze.

6) Stó• pomiarowy Baylan v 2.0
Oprogramowanie  sto•u pomiarowego Baylan v 2.0 jest rozwijane w dziale rozwoju i  bada• 
fabryki Baylan.
Jego zalety:
• A utomatyczne testowanie wodomierzy • N agrywanie wyników bada• i danych testu
• Szacowanie wska!nika b•"du i wy#wietlanie jego wykresu • Zdalne sterowanie sto•em 
pomiarowym.

7) Proces testowania
Stó• pomiarowy Baylan BTB-8 v2 umo•liwia zarówno r•czne, jak i automatyczne testy.

Przygotowanie do testowania:
Urz•dzenie po••czeniowe  powinno by! umieszczone na stole pomiarowym zgodnie ze "rednic# wodomierza , który ma by! testowany. Istnieje 
mo•liwo"! testowania mniejszej ilo"ci wodomierzy, ani•eli liczba mi ejsc na stole pomiarowym. W takiej sytuacji nale•y wype•ni! br akuj#ce 
miejsca odcinkami prostymi. Po umieszczeniu wodomierzy, s# one przym ocowane do rury linii testowej w taki sosób, aby zapobiec ewen-
tualnym przeciekom. Zanim rozpocznie si• test, system zostaje odpowietr zony, aby nie zak•óca! wyników pomiaru. Podczas wykonywania te j 
czynno"ci nale•y uwa•a!, aby nie uszkodzi! rur pomiarowych przep• ywomierza. 
• zawór przep•ywu jest otwarty, gdy zawór kulowy przep•ywomierza  jest zamkni•ty.
• powietrze jest odprowadzane poprzez powolne otwieranie zaworu kulowego.
• zawór przep•ywu i zawór kulowy przep•ywomierza s# zamykni•te po kompletnym zako$czeniu odpowietrzania

Je!li test jest wykonywany r"cznie:
Woda w zbiorniku wodnym jest opró•niana przez aktywacj• zawor u spustowego a skala wagi jest resetowana. Odczytywany i zanotowany jest 
pocz#tkowy stan  wodomierza. Dalej, zawory reguluj#ce przep•ywomierza s# ustawia ne do po•#danego przep•ywu a nast•pnie zostaje otwarty 
zawór przep•ywu. Jego zamkni•cie nast•puje po tym, jak przez syst em przep•ynie ustawiona ilo"! wody. Po•#danym jest, aby zaczeka! d o 
momentu a• woda przestanie kropelkowa! do zbiornika, tak aby wa ga wskazywa•a stabilne dane. S tan  wodomierza jest notowany ponownie. 
W tym samym czasie, notowana jest tak•e warto"! wskazana przez wa g•. Nast•pnie, b••dy pomiarowe dla odpowiednich przep•ywów s# 
obliczane w nast•puj#cy sposób:
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Vc = r zeczywista obj!to"# przep$ywaj%ca przez wodomierz . Jest to warto"# wskazana przez wag! na podzia$ce.
Vi = obj!to"# wskazana przez wodomierz, gdy test przeprowa dza si! z tak% sam% ilo"ci% wody. Jest on obliczany  przez okre"lenie ró&nicy 
mi!dzy stanami wodomierza spisanymi przed i po te"c ie.

Gdy przeprowadzano testy automatyczne ;

Przy a utomatyc znym te!cie nie jest wymagane ca"kowite zresetowani e skali wagi. Nie jest
to konieczne, gdy# oprogramowanie w urz$dzeniu kont rolnym porównuje warto!ci skali 
wagi przed i po badaniu. Jednak#e, zbiornik wody mu si zosta% opró#niony do poziomu w 
zale#no!ci od ilo!ci wody, które maj$ by% u#yte w c zasie badania. W przeciwnym razie, 
ca"a zawarto!% pojemno!% zbiornika zostanie u#yta. J ednostka steruj$ca oblicza warto!% 
obj&to!ci za pomoc$ liczby impulsów wskazanych prze z wodomierz. 

Uwaga musi zosta% zwrócona szczególnie podczas umie jscawiania czujników optycznych. 
Przep"yw wody musi by% rozpocz&ty od ma"ego przep"y wu, w celu upewnienia si&, czy czu-
jniki pracuj$ prawid"owe (np. 100-200 l/h)

Przep"yw jest regulowany r&cznie.

Wybierany jest typ wodomierza oraz przep•yw, a nast•pnie rozpoczy na si• test (rys.2). 
Test jest ko•czony automatycznie po czasie, który zosta• ustalony wcze•ni ej. Test pomi-
arowy Baylan v2.0 oblicza obj•to•• za pomoc• impulsów generowanych prz ez wodomierz. 
Aktualna obj•to•• jest oszacowana za pomoc• wagi wody przechodz•cej od g•st o•ci wody 
w temperaturze testowej. B••d jest automatycznie obliczany przez oprogramowanie. 

Na ekranie wskazywana jest tak!e temperatura oraz wska"nik prz ep•ywu.

Oprogramowanie wy•wietla te! wykres b••du.

W menu raportu mo!na tak!e przejrze• poprzednie wyniki bada• .

Inn •  wa • n•  r zecz• , k tó ra powinna b y   brana pod uwag! , jest  wzgl !dna !zm iana na t ! • enia przep y wu. Zgodni e z nor m •  ISO
406 4/ 3, war t o   t a w yno si ± 2% pom i!d zy  Q1 i Q2 (wy • czn ie ) i w yno si ± 5% m i!d zy  Q2 (w "cznie ) i Q4  

8) Inn e cechy
Dla wodomierzy z d•ugo•ci• 110-165-190 mm, jest mo•liwo•• testowani a 9 wodomierzy, dla d•ugo•ci 260 mm 5 wodomierzy, a dla d•ugo•ci  
300 mm 3 wodomierzy. Po••czenie aparatury pozwala na testowani e tych 5 •rednic wodomierzy.

Wydajno•• sto•ów pomiarowych:

Uk•ad zaciskowy jest uruchamiany pneumatycznie.
W panelu elektrycznym znajduj• si• obwody mikrokontrolera, które mog• by• zmodernizowane i dostosowane do przysz•ych 
wymaga•. Jest tak•e termometr, który mierzy temperatur• wody testow ej.
Ergonomiczne ••czenie aparatury, u•atwia monta• oraz demonta• w odomierza na stole pomiarowym.
Przycisk alarmowy na panelu umo•liwia po jego naci!ni•ciu zatrzy manie procesu testowania oraz opró•nienie wody w zbiorniku.

9) Kontro la

Ca•y stó• pomiarowy i system kalibracji jest wyposa•ony w skompu teryzowany program kontroli oparty na systemie windows. 
Wszystkie rezultaty mog• by• przechowywane w komputerze a tak•e mog•  by• drukowane.
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110 5 2,5 G1B or G1/2B

165 8 2,5 G1/2B

190 8 2,5 G1B

190 8 4,0 G1B

260 3 6,3 G1 1/4B

D•ugo•• I lo• • Q3 (m3/h) ! redni ca przy • cza
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